€ CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

SAKERHETSDATABLAD
enligt REACH (1907/2006/EG, med &ndringar och tillagg enligt 2015/830/EU)

Revideringsdatum: 31 juli 2019 Utgivningsdatum: 27 september 2010 SDS nr:  436PA-5

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning
ARC NVE PRIMER (Del A)
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Harts som vid blandning med ARC CHP blir en primer for fuktig eller torr betong. Appliceras med borste, rulle, fonsterskrapa eller
spackelspade.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretag: Importor:
A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

Tel. +1 978-469-6446 Fax: +1 978-469-6785

(Man - Fre 8:30 till 17:00 EST)

Begéaran om sakerhetsdatablad: www.chesterton.com

E-post (frAgor om sakerhetsdatablad):

ProductMSDSs@chesterton.com

E-post: customer.service@chesterton.com

EU: Chesterton International GmbH, Am Lenzenfleck 23,
D85737 Ismaning, Tyskland — Tel. +49-89-996-5460

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Infotrac: +1 352-323-3500 (betalas av mottagaren)
24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan

Giftinformationscentralen
Ring 112 — dygnet runt
www.giftinformation.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av &mnet eller blandningen
2.1.1. Klassificering enligt Forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Brandfarlig vatska, Kategori 3, H226

I_rriterande pa huden, Kategori 2, H315

Ogonirritation, Kategori 2, H319

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, Kategori 3, H335
Reproduktionstoxicitet, Kategori 2, H361d

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, Kategori 1, H372 (hérsel, inandning)
Farligt for vattenmiljon, Kronisk, Kategori 3, H412

2.1.2. Ytterligare information

For fulltext foér H-angivelser: se AVSNITT 2.2 och 16.

2.2. Markningsuppgifter

Markning enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram: %

Signalord: Fara
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Datum: 31 juli 2019

Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)
Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Kompletterande
information:

2.3. Andra faror

H226
H315
H319
H335
H361d
H372
H412

P201
P210

P233
P260
P264
P273
P280
P303/361/353

P308/313
P370/378
P403/235

Brandfarlig vatska och anga.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Missténks kunna skada det ofédda barnet.

Orsakar horselskador genom lang eller upprepad exponering vid inandning.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Inh&mta sérskilda instruktioner fére anvandning.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor.
Rokning férbjuden.

Behallaren ska vara val tillsluten.

Inandas inte angor/spre;j.

Tvatta hud grundligt efter anvéandningen.

Undvik utslapp till miljon.

Anvéand skyddshandskar och 6gon-/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden
med vatten eller duscha.

Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.

Vid brand: Slack med CO2, pulver, skum eller vattendimma.

Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.

Innehaller kobolt bis(2-etylhexanoat). Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Sakerhets- och halsorisker beskrivs separat fér del A och del B. Material som hérdat fullstandigt anses vara ofarligt.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

Farliga bestandsdelar?

Styren

Metakrylsyra

Kobolt bis(2-etylhexanoat)

*|cke-CLP klassificering.
For fulltext foér H-angivelser: se AVSNITT 16.

IKlassad enligt: 1272/2008/EG, REACH

Vikt-% CAS-nr./ REACH- Klassificering enligt 1272/2008/EG
EG-nr. forordning nr

30-40 100-42-5 ET Flam. Lig. 3, H226
202-851-5 Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H332

STOT SE 3, H335

Repr. 2, H361d

STOT RE 1, H372 (hérsel, inandning)

Aquatic Acute 2, H401*

Aquatic Chronic 3, H412

<3,5 79-41-4 ET Flam. Liq. 4, H227*

201-204-4 Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 3 H311

Acute Tox. 4 H332

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 3, H402*

0,01-0,09 136-52-7 ET Skin Sens. 1A, H317

205-250-6 Eye Irrit. 2, H319

Repr. 2, H361fd

Aquatic Acute 1, H400 (M-faktor = 1)

Aquatic Chronic 3, H412
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Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)
Datum: 31 juli 2019 Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Inandning: Flytta till frisk luft. Vid andningsbesvar, ge konstgjord andning. Kontakta lékare.

Hudkontakt: Avlagsna fororenade klader. Tvétta kladerna innan de anvands igen. Tvétta huden med tval och vatten.
Materialet kan fastna pa huden och orsaka irritation nar det avlagsnas. Konsultera lakare.

Ogonkontakt:  Skolj omedelbart 6gonen med rikliga mangder vatten i minst 5 till 10 minuter eller tills irritationen forsvinner.
Kontakta lakare om irritation kvarstar.

Fortaring: Framkalla ej krékning. Kontakta lakare omedelbart.

Skydd for forsta hjalpen-personal:  Inga atgarder far utforas utan tillracklig utbildning eller om det uppstar faror fér personer
som ger hjalp. Undvik kontakt med produkten medan den drabbade far hjalp. Inandas inte
angor. Se avsnitt 8.2.2 fér rekommendationer om personlig skyddsutrustning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Irriterar huden. Orsakar allvarlig 6gonirritation. Hog koncentration av angor kan irritera 6gon, andningsvagar och mojligen orsaka
yrsel och illaméende och andra effekter pa centrala nervsystemet. Orsakar horselskador genom lang eller upprepad exponering vid
inandning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Risken for lungaspiration maste vagas mot toxiciteten om framkallning av krakning évervags. En brannskada ska behandlas som
en termisk brannskada, efter dekontaminering. Inget speciellt motgift finns tillgangligt. Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel:  Koldioxid, pulver, skum eller vattendimma
Olampliga slackmedel:  Starkt koncentrerad vattenstrale

5.2. Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Vatten kan orsaka skumbildning. Material som varms upp i en sluten behallare kan polymeriseras och tka trycket sa att behallaren
sprangs.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Kyl exponerade behallare med vatten. Rekommendera brandpersonal att bara andningsskydd med friskluftstillforsel.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Undvik hudkontakt. Kontroller exponeringen och anvand personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt 8.
6.2. Miljoskyddséatgarder

Undvik utslapp i avlopp och vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Utrym omradet. Sorj for god ventilation. Begransa spillet till ett litet omrade. Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rokning
forbjuden. Om téndytorna inte kan avlagsnas bor materialet skéljas bort med vatten. Sug upp med absorberande material (t ex
sand, s&gspan, lera etc.) och placera detta i en passande behallare for destruktion. Rester avlagsnas med tval och varmt vatten.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 for information om avyttring.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering

Jorda och potentialférbind behallare och mottagarutrustning, Anvand verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot
statisk elektricitet. Angorna &r tyngre &n luft och kommer att samlas i Iagt beldgna utrymmen. Inandas inte &ngor/sprej. Undvik
hudkontakt. Kontroller exponeringen och anvand personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt 8. Avlagsna férorenade
klader omedelbart. Tvatta kladerna innan de anvands igen. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Undvik att
generera och inandas damm under avlagsnande, borrning, slipning, ségning eller slipning med sandpapper.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Férvaras under 24 °C. Férvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras vél tillsluten. Angorna kan polymeriseras och
orsaka proppbildning i ventiler och tryckavlastningsdon.

7.3. Specifik slutanvandning
Inga speciella varningsforeskrifter.
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Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)

Datum: 31 juli 2019

Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen

Bestandsdelar NGV?2 TLV enligt ACGIH
ppm mg/m?® ppm mg/m?®
Styren 10 43 20 —
KGV: STEL:
20 86 40
Metakrylsyra 20 70 20 -
KGV:
30 100
Kobolt bis(2-etylhexanoat) - E/T - E/T
2 Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1), foreskrifter
Biologiska gransvéarden
Styren:
Styrparameter Biologiskt prov Samplingstid Biologiskt Grundval | Anteckningar
gransvarde
Summan av mandelsyra Urin Slut pa skiftet 400 mg/g ACGIH Ej specifikt
och fenylglyoxylsyra kreatinin
Styren Urin Slut pa skiftet 0,04 mg/l ACGIH -

Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Arbetstagare
Amnet Exponeringsvag Potentiella hdlsoeffekter DNEL
Styren Inandning Akuta effekter, lokala 306 mg/m®
Akuta effekter, systemiska 289 mg/m®
Kroniska effekter, systemiska 85 mg/m®
Dermal Kroniska effekter, systemiska 406 mg/kg
bw/dag
Metakrylsyra Inandning Kroniska effekter, lokala 88 mg/m®
Kroniska effekter, systemiska 29,6 mg/m3
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnet Miljoskyddsmal PNEC
Styren Sotvatten 0,028 mgl/l
Havsvatten 0,014 mgl/l
Vatten, periodiskt utslapp 0,04 mgl/l

Sediment i sOtvatten

0,614 mg/kg torr vikt

Sediment i havsvatten

0,307 mg/kg torr vikt

Mikroorganismer i avloppsrening

5 mgl/l

Mark (jordbruk)

0,2 mg/kg torr vikt

8.2. Begransning av exponeringen
8.2.1. Tekniska atgarder

Sorj fér god ventilation. Om gransvarden dverskrids, sorj fér adekvat, explosionssaker ventilation.

8.2.2. Individuella skyddsatgarder

Andningsskydd: Kravs normalt ej. Anvand godkant andningsskydd mot organiska angor om ventilationen &r bristfallig
(t. ex filtertyp EN A). Anvand lampligt andningsskydd vid sprutning.
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Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)

Datum: 31 juli 2019 Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5
Skyddshandskar: Handskar som motstar kemikalier (t. ex Viton*, Neopren eller Nitril). *Av DuPont registrerat
varumarke.
Styren:
Typ av kontakt Handskmaterial Skikttjocklek Genomtréangningstid *
Full Viton 0,70 mm > 480 min
Stank Nitrilgummi 0,40 mm > 30 min

*Faststalld enligt EN374-standarden.
Ogon- och ansiktsskydd: Skyddsglasdgon.

Ovrigt: Ogenomtréngbara klader &r en nddvandighet for att forhindra hudkontakt. Avliagsna fororenade
klader och tvétta dem innan de anvands igen.

8.2.3. Exponeringsskydd fér miljon
Se avsnitt 6 och 12.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form sirap Lukt aromatisk
Farg klar till brunaktig Lukttréskel ej bestamd
Kokpunkt 145°C Angtryck vid 20 °C 4,5 mm Hg
Smaltpunkt ej bestamd Aromatinnehall i viktprocent 12,8%

% Flyktiga amnen (i volym) 16% pH-varde ej tillamplig
Flampunkt 31°C Relativ densitet 1,093 kgl/l
Metod PM Sténgd Kopp Fordelningskoefficient (vatten/olja) <1
Viskositet 200-500 cps @ 25 °C Angtéthet (luft=1) >1
Sjalvantandningstemperatur 490 °C Avdunstningshastighet (eter=1) <1
Sonderfallstemperatur ej bestamd Loslighet i vatten oldslig
Ovrelundre brannbarhets- NEG 0,9%; OEG 6,8% Oxiderande egenskaper ej bestamd
grans eller explosionsgrans

Brandfarlighet (fast form, gas) ej tillamplig Explosiva egenskaper ej bestamd

9.2. Annan information
Ingen

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Se avsnitt 10.3 och 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala forhallanden.
10.3. Risken for farliga reaktioner

Hoga temperaturer kan orsaka farlig polymerisation (> 77 °C, 170 °F). Polymerisation kan initieras av solljus och ultraviolett ljus.
Angorna kan polymeriseras och orsaka proppbildning i ventiler och tryckavlastningsdon.

10.4. Férhéllanden som ska undvikas

Oppna lagor, varme, gnistor och glodheta ytor. Undvik direkt solljus och ultravioletta ljuskallor.
10.5. Oférenliga material

Kraftiga oxidationsmedel som flytande klor och koncentrerat syre.

10.6. Farliga sdnderdelningsprodukter

Kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Primar exponeringsvag Inandning, hud- och 6gonkontakt. Personer som redan har hud, 6gon eller lungbesvéar paverkas i
vid normal anvéandning:  allménhet vid exponering.

Akut toxicitet -
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Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)

Datum: 31 juli 2019 Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5

Oral: ATE-blandning = 6 470 mg/kg
Amnet Test Resultat
Styren LD50, ratta 2 650 mg/kg
Metakrylsyra LD50, ratta 1 320 mg/kg
Dermal: ATE-blandning = 14 327 mg/kg
Amnet Test Resultat
Styren LD50, ratta > 2 000 mg/kg
Metakrylsyra LD50, kanin 500 - 1 000 mg/kg

Hog koncentration av angor kan irritera 6gon, andningsvagar och méjligen orsaka yrsel och
illam&ende och andra effekter pa centrala nervsystemet.

Inandning:

ATE-blandning = 34,76 mg/l (dnga)
ATE-blandning = 42,98 mg/| (aerosol)

Amnet Test Resultat
Styren LC50, ratta, 4 timmar 11,8 mg/l (dnga)
Metakrylsyra LC50, ratta, 4 timmar 7,1 mg/l
(OECD 403) (aerosol/anga)
Metakrylsyra CATpE 1,5 mg/l (aerosol)
Fratandef/irriterande pa Irriterar huden. Langvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka dermatitis.
huden:
Amnet Test Resultat
Styren Hudirritation, kanin Mattlig irritation
Metakrylsyra Hudirritation, kanin Fratande
(OECD 404)
Allvarlig 6gonskada/ Orsakar allvarlig 6gonirritation.
oégonirritation:
Amnet Test Resultat
Styren Ogonirritation, kanin Mattlig irritation
Metakrylsyra Ogonirritation, kanin Fratande
(OECD 405)
Luftvags-/hud-
sensibilisering: Amnet Test Resultat
Styren Hudsensibilisering, Ej sensibiliserande
marsvin
Metakrylsyra Hudsensibilisering, Ej sensibiliserande
marsvin

Mutagenitet i konsceller:  Styren, Metakrylsyra: kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Styren klassas som ett potentiellt cancerframkallande amne | av International Agency for Research
on Cancer (IARC). Enligt IARC &r koboltféreningar sannolikt cancerframkallande for manniskor
(grupp 2B).

Misstanks kunna skada det ofédda barnet (Styren).

Cancerogenitet:

Reproduktionstoxicitet:

STOT-enstaka exponering: Kan orsaka irritation i luftvagarna (Styren, Metakrylsyra).

STOT-upprepad exponering: Laboratoriedjur som exponerats for styren uppvisade horselskador och skador pa lever, njurar

och centrala nervsystemet.
Fara vid aspiration: Ingen forvantad aspirationstoxicitet baserad pa viskositet.

Annan information: Ingen kand.
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Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)
Datum: 31 juli 2019 Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologiska data &r inte bestamda speciellt fér denna produkten. Informationen ar baserad pa kunskap om ingdende
komponenter och ekotoxikologi for liknande amnen.

12.1. Toxicitet

Styren: giftigt for vattenorganismer pé akut basis [48 timmar EC50 (fér Daphnia): 4,7 mg/l]; skadliga langtidseffekter for
vattenlevande organismer (kronisk NOEC, Daphnia magna, 21 dagar: 1,01 mg/l). Metakrylsyra: 72 timmar EC50 (fér alger), 45
mg/l.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Styren: 80% bionedbrytbar (OECD 301D, 20 dagar); latt biologiskt nedbrytbar. Metakrylsyra: 86% bionedbrytbar (OECD 301D, 28
dagar); latt biologiskt nedbrytbar. Styren, Metakrylsyra: oxideras snabbt genom fotokemiska reaktioner i luft.

12.3. Bioackumuleringsférméaga
Styren: forvantas inte att bioackummuleras (log Kow = 0,35). Metakrylsyra: forvantas inte att bioackummuleras (log Kow = 0,93).
12.4. Rorligheten i jord

Pasta. Ej vattenloslig. For att bestdmma rérligheten i miljon se produktens fysikaliska och kemiska data under avsnitt 9. Styren:
forvantas ha liten rérlighet i jord (500 < Koc < 2000). Metakrylsyra: har sannolikt mycket stor mobilitet i jord (Koc = 15).

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ej tillgangligt

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen kand.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kombinera bas och hérdare. Material som hardat fullstdndigt anses vara ofarligt. L&mnas for destruktion i enlighet med statliga och
kommunala bestammelser. Komponenter som ej reagerat behandlas som specialavfall (klassad som farlig enligt 2008/98/EG). Kan
forbrannas i en passande anlaggning. Kontrollera statliga och kommunala bestdmmelser och uppfyll de strangaste kraven.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1. UN-nummer
ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO:  UN1866
14.2. Officiell transportbenamning
ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO:  RESIN SOLUTION
14.3. Faroklass for transport
ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 3
14.4. Férpackningsgrupp
ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 1l
14.5. Miljéfaror
INGA MILIJORISKER
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
INGA SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER FOR ANVANDAREN
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
EJ TILLAMPLIG
14.8. Annan information

IMDG: EmS F-E, S-E
ADR: Classification code F1 , Tunnel restriction code (D/E)

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och milj6
15.1.1. EU-férordningar

Tillstand enligt avdelning VII:  Ej tillamplig

Begransningar enligt avdelning VIII:  Ingen
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Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)

Datum: 31 juli 2019 Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5

Andra EU-foérordningar:  Direktiv 92/85/EEG om sékerhet och halsa pa arbetsplatsen for arbetstagare som ar gravida, nyligen

har fott barn eller ammar.

Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga | arbetslivet.

Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begransa foljderna av allvarliga
olyckshandelser dar farliga amnen ingar (riskkategori P5, brandfarliga vatskor; troskelvarden: 5 000 t,
50 000 t).

15.1.2. Nationella bestammelser

Antandningsklass: 2b

Andra nationella férordningar:  Nationella genomférandet av EG-direktiven som hanvisas till i avsnitt 15.1.1.

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Leverantdren har inte utvarderat kemikaliesdkerheten for &mnet/blandningen.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Forkortningar
och akronymer:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvag
ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE: Uppskattad akut toxicitet

BCF: Biokoncentrationsfaktor

CATpE: Omvandlat punktestimat for akut toxicitet (Converted Acute Toxicity point Estimate)
CLP: Forordning om klassificering, méarkning och férpackning (1272/2008/EG)
E/T: Ej tillampligt

ET: E;j tillgangligt

GHS: Globalt harmoniserat system

ICAO: International Civil Aviation Organization, FN-organ for internationellt civilflyg
IMDG: International Maritime Dangerous Goods, sjétransport av farligt gods
KGV: Korttidsgransvarde

LC50: Dadlig koncentration fér 50 % av en testpopulation

LC50: Dodlig dos for 50% av en testpopulation

LOEL: Lagsta observerbara effektniva

NGV: Nivagransvarde

NOEC: Koncentration utan observerad effekt

NOEL: Ingen observerad effektniva

OECD: Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT: Langlivat, bioackumulativt och giftigt amne

(Q)SAR: Kvantitativa struktur-aktivitetssamband

REACH: Registrering, utvardering, tillstdndsprovning och begransning av kemikalier (1907/2006/EG)
RID: Foreskrifter om internationell tgtransport av farligt gods

SDS: Sékerhetsdatablad

STEL: Korttidsgransvérde for exponering

STOT RE: Specifik malorgantoxicitet, upprepad exponering

STOT SE: Specifik malorgantoxicitet, enstaka exponering

TGV: Takgransvarde

TLV: Nivagransvarde

vPVB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerbart amne

Forklaringar till 6vriga forkortningar och akronymer finns pa www.wikipedia.org.

Viktiga litteraturreferenser ~ Chemical Classification and Information Database (CCID)

och datakallor:

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) - Information om kemikalier
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

U.S. National Library of Medicine Toxicology Data Network (TOXNET)
Kemikalieinspektionen (KEMI)
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Datum: 31 juli 2019

Produkt: ARC NVE PRIMER (Del A)

Sakerhetsdatablad nr: 436PA-5

Procedur som anvéands till att faststalla klassificeringen fér blandningar enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:

Klassificering

Klassificeringsforfarande

Flam. Lig. 3, H226

Pa grundval av testdata

Skin Irrit. 2, H315

Berakningsmetod

Eye Irrit. 2, H319

Berakningsmetod

STOT SE 3, H335

Berakningsmetod

Repr. 2, H361d

Berakningsmetod

STOT RE 1, H372

Berakningsmetod

Relevanta faroangivelser:

Mer information:  Ingen

Andringar i sékerhetsdatabladet fér den har revisionen:

H226:
H227:
H302:
H304:
H311:

H314

H315:
H317:
H318:
H319:
H332:
H335:
H361fd: Misstanks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

Brandfarlig vatska och &nga.

Brannbar vatska.

Skadligt vid fortaring.

Kan vara dodligt vid fortéring om det kommer ner i luftvédgarna.
Giftigt vid hudkontakt.

: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Skadligt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H361d: Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H372:
H400:
H401:
H402:

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

Giftigt for vattenlevande organismer.

Skadliga for vattenlevande organismer.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

12.4,15.1, 16.

Avsnitter 1.3, 2.1, 2.2, 3,4.1,4.2,8.1,8.2.2, 11, 12.1, 12.2, 12.3,

Denna information &r enbart baserad pa data erhallna av leverantorerna for de &mnen som anvands, och inte pa produkten som amnerna ingar i.
Ingen garanti, uttalad eller underforstadd, betraffande anvandbarheten av produkten for anvanderens sarskilda bruk utlovas. Anvandaren maste
sjalv beddma om produkten &r Iamplig.
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