
Förpackning och täckning
375 µm VFT ger 300 µm TFT

■ 14-literssatsen täcker 37,33 m2. 
■  ARC S7(E) rekommenderas att appliceras  

som en beläggning i två skikt  med en 
VFT1 på 375–500 µm per skikt. 
Rekommenderad total TFT2 är 
650–850 µm

Notera: Komponenterna har förmätts och förvägts.
Varje sats innehåller anvisningar för blandning och 
applicering.

Färger: Röd och vit
1. VFT = våt filmtjocklek 
2. TFT = torr filmtjocklek

Håll temperaturen under 24 °C vid transport.

■ Rökgaskanaler
■ Processtankar
■ Förvaringstankar

■ Gas/gas-värmeväxlare
■ Elektrofilter
■ Kanaler i skorstenar

■ Reaktorkupoler
■ Påsfilter
■ Förångare

Applikationsområden

Produktdatablad: ARC S7(E)

En novolacvinylesterbaserad skyddsbarriärbeläggning med låg 
viskositet för kemisk exponering vid höga temperaturer där termiska 
variationer kan förekomma. ARC S7(E) industriell ytbeläggning är 
utvecklad för att:
■ Klara termiska variationer på upp till 180 °C
■  Motstå en mängd olika oorganiska såväl som organiska syror och kolvätebaserade 

kemikalier.
■ Lätt att applicera med luftfri sprututrustning

Egenskaper och fördelar
■ Kemiskt beständig polymermatris

■ Motstår många olika organiska och 
oorganiska syror

■ Beständig mot ”kall vägg” 
delaminering

■ Innehåller finfördelad armering 
■ Motståndskraftig mot 

genomträngning
■ Stark hartsstruktur

■ Motstår sprickbildning och släpp 
från underlaget vid termiska 
variationer

■ Klarar snabb dekompression 
■ Låg blandad viskositet 

■ Lätt att applicera med konventionell 
luftfri sprutning 

■ Hög dielektrisk resistans
■ Gör det möjligt för användaren att 

inspektera med 
högspänningsgnisttest enligt NACE 
SP0188.

■ Härdad beläggningsfilm har låg 
ytenergi
■ Minskar antalet partiklar som fastnar

Tekniska data (alla resultat baseras på härdning vid rumstemperatur)

Kompositionsmatris Ett epoxinovolac-vinylesterharts som reagerat med en katalysator

 Armering En patenterad blandning av armeringar med hög densitet 

Densitet i härdad form 1,6 g/mL 97 lb/cu.ft.
Tryckhållfasthet (ASTM D 695) 1 314 kg/cm2 (129 MPa) 18 700 psi
Böjhållfasthet (ASTM D 790) 625 kg/cm2 (61 MPa) 8 900 psi

Böjmotstånd (ASTM D 790) 7,5 x 104 kg/cm2

(7,36 x 103 MPa) 10,7 x 105 psi

Elastisk töjning (ASTM D 638) 1,9 %
Vidhäftning till underlaget (ASTM D 4541) 336 kg/cm2 (33 MPa) 4 800 psi
Slaghållfasthet (direkt) (ASTM D 2794) 13,7 Nm 120 in-lbs.
Durometerhårdhet Shore D (ASTM D 2240) 84
Maximal temperatur
 (Beroende på funktion)
För tillfälliga exponeringar vid högre temperaturer, rådfråga 
tillverkaren

Våt applikation
Torr applikation

135 °C (vatten)
180 °C (kontinuerligt)

275 °F
355 °F

VOC (del A och B) EPA 24
vid 43 °C (110 *F) 0,07 kg/l 0,55 lb/gal

Hållbarhet (i oöppnad behållare) Sex månader [efter transport och förvaring vid 10–24 °C]

Tekniska data avser laboratorieresultat och är endast avsedda att indikera allmänna egenskaper. Då många faktiska applikationsomständigheter är utom 
Chestertons kännedom och kontroll, måste användaren fastställa lämpligheten av produkten man avser att använda för det speciella syftet och därmed 
påtaga sig risker och ansvar. CHESTERTON FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER FÖRUTSATTA, INKLUSIVE GARANTI AV 
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.
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