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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
775(E) Fuktskydd (Aerosol)

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvéandning av @mnet eller blandningen

Undantranger fukt; lamnar ett klart skyddande lager pa metall under bearbetning, lagring, transport,
anvandning. Latt att avlagsna. Detta ar en I6sningsmedelsbaserad beldggning.

Anviéndningar fran vilka avradas
Ingen information tillganglig.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor: Chesterton International GmbH
Gatuadress: Am Lenzenfleck 23
Stad: DE-85737 Ismaning GERMANY
Telefon: +4989996546-0 Telefax: +49 89 99 65 46 - 50
E-post: eu-sds@chesterton.com
E-post (Kontaktperson): eu-sds@chesterton.com
Internet: www.chesterton.com
Ansvarig avdelning: eu-sds@chesterton.com
1.4 Telefonnummer foér +49(0) 551 - 1 92 40 (GIZ-Nord, 24h)
nodsituationer: Giftinformationscentralen Ring 112 - dygnet runt  www.giftinformation.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Farlighetskategorier:
Aerosoler: Aerosol 1
Luftvags-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1
Faroangivelser:
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Markningsuppgifter
Forordning (EG) nr 1272/2008

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts

Signalord: Fara
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Piktogram: ‘ C
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser
P210 Far inte utséattas fér varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antédndningskallor.
Rokning forbjuden.
P211 Spreja inte dver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P251 Far inte punkteras eller brannas, géller aven tomd behallare.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F.
2.3 Andra faror
Ingen information tillganglig.
AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar
Farliga komponenter
CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt
EG nr [Index nr [REACH nr
GHS-klassificering
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 75-85 %
926-141-6 | [01-2119456620-43
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts 4-7 %
947-582-0 | [01-2120767409-42
Skin Sens. 1; H317
93820-55-4 Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts 3-6 %
298-635-3 | [01-2119967414-32
Skin Sens. 1; H317
124-38-9 Carbon dioxide 1-5 %
204-696-9 | |
Compressed gas; H280

Ordalydelse av

H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare information
Ingen information tillganglig.
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AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

Generell reckommendation
Byt fororenade och genomdrankta klader. Vid olycka eller illamaende kontakta Iakare omedelbart (visa
bruksanvisning eller sakerhetsdatablad om mdgjligt).

Vid inandning
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn. Vid andningssvarigheter eller
andningsstillestand skall konstgjord andning ges. Kontakta lékare.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Vid hudirritation radfraga lakare.

Vid 6gonkontakt
Skéljs genast forsiktigt och noggrant med égondusch eller vatten. Vid bestaende égonirritation: Sok lakarhjalp.

Vid nedsviéjning
Framkalla INTE krakning.
Kontakta genast lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Orsakar 6gonirritation. Irriterar huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrdjda: Huvudvark, Yrsel, Lungédem
Angor kan géra att man blir dasig och omtécknad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Forsta hjalpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Torrslackningspulver. Koldioxid (CO2). alkoholbestandigt skum. Vattenspraystrale

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som d@mnet eller blandningen kan medfora

Uppvarmning leder till tryckférhéjning och medfor risk for bristning.
Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Speciell skyddsutrustning for brandman Skyddskladsel.
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Ovrig information
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se skyddsatgarder i punkt 7 och 8.

Reviderad nr: 1,00 SV Tryckdatum: 15.05.2019

©A. W. Chesterton Company, 2019 Med ensamratt. ®Reg. Av US Patent and TM Office



$# CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006

775(E) Fuktskydd (Aerosol)
Reviderad datum: 27.08.2018

Sida 4 av 12

Saorj for tillracklig ventilation.
Personligt skydd: se avsnitt 8

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Tack éver avlopp.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material

behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se skyddsatgarder i punkt 7 och 8.
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder fér saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Se avsnitt 8. Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Information om brand- och explosionsskydd

Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus och temperaturer éver 50 °C. Far ej punkteras eller brannas.

Galler aven témd behallare.
Angor &r tyngre &n luft, sprider sig langs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

Ovrig information
Far inte punkteras eller bréannas, géller &ven tdomd behallare.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och férvaringskarl
Forvaras svalt. Skyddas fran solljus.
Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

Rad om samférvaring
Forvaras atskilt fran:
Livsmedel och djurfoder

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Forvaras atskilt fran:
Frost
Varme
Fukt

7.3 Specifik slutanvindning

Ingen information tillgénglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
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Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)
CAS nr Amne ppm mg/m? f/cm?® Kategori
124-38-9 Koldioxid 10000 18000 Véagledande KGV
5000 9000 NGV (8 h)
DNEL-/DMEL-varden
CAS nr | Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
93820-55-4 | Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 11,75 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 3,33 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal lokal 1,03 mg/cm?
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 2,9 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 1,667 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig dermal lokal 0,513 mg/cm?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 0,833 mg/kg
kroppsvikt/dygn
PNEC-vidrden
CAS nr | Amne
Del av miljon Varde
93820-55-4 | Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts
Sétvatten 1 mg/l
Havsvatten 1 mgl/l
Soétvattensediment 226000000 mg/kg
Havssediment 226000000 mg/kg
Sekundarforgiftning 16667 mg/kg
Jord 271000000 mg/kg

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stéallen.
Skyddsatgarder och atgarder betrdffande hygien

Arbeta i val ventilerade lokaler eller anvand lampligt andningsskydd. Enbart passande, bekvamt sittande och
rena skyddsklader anvands. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Fore raster och efter arbetet skall
ansiktet och handerna tvattas och ta en dusch vid behov.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Lampligt 6gonskydd:
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Skyddsglaségon med sidoskydd
skyddsglaségon

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: DIN EN 374
NBR (Nitrilgummi), Butylgummi
Handskmaterialets tjocklek >= 0,4 mm
Materialets genombrottstider och svallningsegenskaper skall beaktas.
For sarskilda anvandningsomraden &r det tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas
kemikaliebestandighet i samrad med leverantoren.
Anvandningstid vid tillféllig kontakt (stank): max. 480 min. (NBR (Nitrilgummi))
Anvandningstid vid permanent kontakt 240 - 480 min (NBR (Nitrilgummi))
laktta de anvandningstidsbegrénsningar som angetts av tillverkaren.

Hudskydd
Skyddskladsel
Andningsskydd
Om teknisk utsugning eller ventilation inte gar att anvanda eller inte racker till, maste andningsskydd
anvandas.
Skyddsmask (helmask eller munstycke) med filter: AX
Begransning av miljéexponeringen
Inga sarskilda atgarder behdvs

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska eqgenskaper

Aggregationstillstand: Vatska
Farg: ljusbrun
Lukt: som: Petroleum
Provnormer

pH-véarde: inte tillamplig
Tillstandsvaxlingar
Smaltpunkt: ej faststalld
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 207 °C
Sublimeringspunkt: ej faststalld
Mjukningspunkt: ej faststalld
Flyttemperatur: ej faststalld
Flampunkt: 66 °C
Brandfarlighet

Fast form: ej faststalld

Gas: ej faststalld
Explosiva egenskaper

Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
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Nedre Explosionsgranser: ej faststalld
Ovre Explosionsgrénser: ej faststalld
Tandtemperatur: ej faststalld
Termisk tandtemperatur
Fast form: ej faststalld
Gas: ej faststalld
Sonderfallstemperatur: ej faststalld

Oxiderande egenskaper
Ingen information tillganglig.

Angtryck: ej faststalld
Densitet (vid 20 °C): 0,8 g/cm?
Vattenldslighet: praktiskt taget oloslig

Léslighet i andra 16sningsmedel
Ingen information tillganglig.

Fordelningskoffecient: ej faststalld

Viskositet, dynamisk: ej faststalld
Angdensitet: >1 (luft=1)
Avdunstningshastighet: <1 (Eter=1)
Losningsmedelhalt: 82 %

9.2 Annan information

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.2 Kemisk stabilitet
Amnet &r kemiskt stabilt under rekommenderade lagrings-, anvéndnings- och temperaturférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Det har materialet anses vara icke-reaktivt under normala anvandningsforhallanden.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Detta material ar brandfarligt och kan antédndas av varme, gnistor, 6ppen eld eller andra antandningskallor
(t.ex. statisk elektricitet, signallampor, mekanisk/elektrisk utrustning).
Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus och temperaturer éver 50 °C. Far ej punkteras eller brannas.
Galler aven tdomd behallare.

10.5 Oférenliga material
Oxidationsmedel, stark

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Kvéaveoxider (NOx), Koldioxid (CO2), Kolmonoxid
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn

Exponeringsvag Dos Arter |Kél|a Metod

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

oral LD50 > 5000 Ratta Study report (1995) OECD Guideline 401
mg/kg

dermal LD50 > 5000 Kanin Study report (1993) OECD Guideline 402
mg/kg

93820-55-4  |Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts

oral LD50 > 5000 Ratta Study report (1989) OECD Guideline 401
mg/kg

dermal LD50 > 4000 Kanin Study report (1986) other: 40 CFR, Secti
mg/kg

Irritation och fratning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Sensibiliserande effekter

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium

salts; Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts)
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
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CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos [ 1n] | 1d] [Arter [Kalla Metod
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Akuta algtoxicitet ErC50 > 1000 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
mg/| subcapitata (1994) 201
Fisktoxicitet NOEC 0,173 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
Crustaceatoxicitet NOEC 1,22 mg/l 21 d|Daphnia magna Company report The aquatic
(2010) toxicity was
estimated by a
93820-55-4 Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts
Akuta algtoxicitet ErC50 > 1000 72 h|Pseudokirchneriella Study report EPAOTS
mg/| subcapitata (1994) 797.1050
Akut bakteriertoxicitet (> 10000 mg/1) 3 hlactivated sludge of a Study report OECD Guideline
predominantly (1994) 209
domestic sewag
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen information tillganglig.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
CAS nr Kemiskt namn Log Pow
93820-55-4 Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts 30,97
BCF
CAS nr Kemiskt namn BCF Arter Kalla
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, 1443 beraknad Other company data (
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

12.4 Rorlighet i jord

Ingen information tillganglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Fororenad forpackning
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
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AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:

Etiketter:
Klassificeringskod:
Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:
Transportkategori:
Tunnelinskrankning:

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsqrupp:
Etiketter:
Klassificeringskod:
Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Férpackningsgrupp:
Etiketter:
Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:
EmS:
Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:

Etiketter:
Sarskilda atgarder:

UN 1950
AEROSOLER
2

2.1

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950
AEROSOLER
2

2.1
5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS
2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 381,959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, flammable
2.1

2.1
A145 A167 A802
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Begransad mangd (LQ) 30kg G

passagerarflyg:

Passenger LQ: Y203

Frigiven mangd: EO

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 203
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 75 kg
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 203
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 150 kg

14.5 Miljofaror
MILJOFARLIGT: nej
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Ingen information tillganglig.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

Nationella bestimmelser
Vattenférorenande-klass (D): 2 - farlig for vattenkvaliteten

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

En dmnesséakerhetsbedémning genomférdes for féljande damnen i denna blandning:
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl derivs., barium salts

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID:Réglement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
EC50: Effectice concentration, 50 percent
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DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsforfarandet

Aerosol 1; H222-H229 P4 basis av testdata

Skin Sens. 1; H317 Berakningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dddligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ytterligare information
Denna information ar enbart baserad pa data erhallna av leverantdrerna for de amnen som anvands, och inte
pa produkten som amnerna ingar i. Ingen garanti, uttalad eller underférstadd, betraffande andvandbarheten av
produkten for anvanderens sarskilda brik utlovas. Anvandaren maste sjalv bedéma om produkten ar lamplig.

(Samtliga uppgifter om ingédende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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